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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Αριθμ. μελέτης :	49/2024 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2024-2025



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.483,20 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.


ΚΑ : 20-6673.005
ΚΑ : 30-6673.001


ΕΤΟΣ : 2024

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Σελίδα 21 από 59
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ιωαννιτών πρόκειται να προμηθευτεί ελαστικά για τα μεταφορικά μέσα (οχήματα και μηχανήματα έργου) για το έτη 2024-2025.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ελαστικών περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό παράρτημα της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 200.483,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. ήτοι:

1. Για το έτος 2024 συνολικό ποσό 69.911,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. στις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ως εξής:
α. ΚΑ: 20-6673.005 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 46.128,00 ευρώ με τΟ Φ.Π.Α.
β. ΚΑ : 30-6673.001 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό 23.783,20 ευρώ με τΟ Φ.Π.Α.
2. Για το έτος 2025 συνολικό ποσό 130.572,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. στις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ως εξής:
α. ΚΑ: 20-6673.005 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 81.864,80 ευρώ με τΟ Φ.Π.Α.
β. ΚΑ : 30-6673.001 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό	48.707,20 ευρώ με τΟ Φ.Π.Α.
και με CPV ανά κωδικό, ήτοι:
1. ΣτΟΝ ΚΑ: 20-6673.005 με CPV: 34351100-3 (Ελαστικά επίσωτρα αυτΟκιΝήτωΝ)
2. ΣτΟΝ ΚΑ: 30-6673.001 με CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2024-2025

	
Α/Α
	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΑΞΟΝΑ
	
ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

	1
	Ελαστικά διαστάσεων 110/70 R 17
	0
	0
	2

	2
	Ελαστικά διαστάσεων 160/60 R 17
	0
	0
	2

	3
	Ελαστικά διαστάσεων 155R12c
	0
	0
	8

	4
	Ελαστικά διαστάσεων 155R13c
	0
	0
	20

	5
	Ελαστικά διαστάσεων 155/70 R 13
	0
	0
	4

	6
	Ελαστικά διαστάσεων 175/65 R 14
	0
	0
	12

	7
	Ελαστικά διαστάσεων 185/65 R 14
	0
	0
	32

	8
	Ελαστικά διαστάσεων 185 R 14c
	0
	0
	4

	9
	Ελαστικά διαστάσεων 185/75 R 16c
	0
	0
	6

	10
	Ελαστικά διαστάσεων 195/70 R 15c
	0
	0
	12

	11
	Ελαστικά διαστάσεων 195/75 R 16
	0
	0
	6

	12
	Ελαστικά διαστάσεων 195 R 14c
	0
	0
	8

	13
	Ελαστικά διαστάσεων 205/80 R 16
	0
	0
	4

	14
	Ελαστικά διαστάσεων 205 R 16c
	0
	0
	32

	15
	Ελαστικά διαστάσεων 205/70 R 15c
	0
	0
	4

	16
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 16c
	0
	0
	12

	17
	Ελαστικά διαστάσεων 215/70 R 15c
	0
	0
	4

	18
	Ελαστικά διαστάσεων 225/45 R 17
	0
	0
	20

	19
	Ελαστικά διαστάσεων 205/60 R 16
	0
	0
	4

	20
	Ελαστικά διαστάσεων 255/65 R 17
	0
	0
	4

	21
	Ελαστικά διαστάσεων 265/65 R 17
	0
	0
	4

	22
	Ελαστικά διαστάσεων 205/75 R 16c
	0
	0
	12

	23
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 17,5
	6
	0
	6

	24
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 17,5
	0
	12
	12

	25
	Ελαστικά διαστάσεων 235/75 R 17,5
	6
	0
	6

	26
	Ελαστικά διαστάσεων 235/75 R 17,5
	0
	12
	12

	27
	Ελαστικά διαστάσεων 245/70 R 17,5
	4
	0
	4

	28
	Ελαστικά διαστάσεων 245/70 R 17,5
	0
	8
	8

	29
	Ελαστικά διαστάσεων 265/70 R 19,5
	2
	0
	2

	30
	Ελαστικά διαστάσεων 265/70 R 19,5
	0
	4
	4

	31
	Ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19,5
	6
	0
	6

	32
	Ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19,5
	0
	12
	12

	33
	Ελαστικά διαστάσεων 295/80 R 22.5
	6
	0
	6

	34
	Ελαστικά διαστάσεων 295/80 R 22.5
	0
	12
	12

	35
	Ελαστικά διαστάσεων 315/70 R 22.5
	6
	0
	6

	36
	Ελαστικά διαστάσεων 315/70 R 22.5
	0
	12
	12

	37
	Ελαστικά διαστάσεων 315/80 R 22.5
	38
	0
	38




	38
	Ελαστικά διαστάσεων 315/80 R 22.5
	0
	84
	84

	39
	Ελαστικά διαστάσεων βαρέως τύπου 315/80 R 22.5
	4
	0
	4

	40
	Ελαστικά διαστάσεων βαρέως τύπου 315/80 R 22.5
	0
	8
	8

	41
	Ελαστικά διαστάσεων 11 R 22,5
	6
	0
	6

	42
	Ελαστικά διαστάσεων 11 R 22,5
	0
	12
	12

	43
	Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5
	6
	0
	6

	44
	Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5
	0
	12
	12

	45
	Ελαστικά διαστάσεων 12.5/80 - 18
	16
	0
	16

	46
	Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 24
	0
	8
	8

	47
	Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 28
	0
	12
	12

	48
	Ελαστικά διαστάσεων 18.4 - 26
	0
	2
	2

	49
	Ελαστικά διαστάσεων 14.00 - 24
	0
	0
	6

	50
	Ελαστικά διαστάσεων 29Χ12.50-15
	0
	0
	4

	51
	Ελαστικά διαστάσεων 24Χ8.50-14
	2
	0
	2

	52
	Ελαστικά διαστάσεων 36Χ14.00-15
	0
	2
	2

	53
	
	
	
	

	54
	
	
	
	

	55
	
	
	
	

	56
	
	
	
	

	57
	
	
	
	

	58
	
	
	
	

	59
	
	
	
	

	60
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	108
	212
	546




ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2024

	
Α/Α
	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΑΞΟΝΑ
	
ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

	1
	Ελαστικά διαστάσεων 110/70 R 17
	
	
	2

	2
	Ελαστικά διαστάσεων 160/60 R 17
	
	
	2

	3
	Ελαστικά διαστάσεων 155R12c
	
	
	0

	4
	Ελαστικά διαστάσεων 155R13c
	
	
	8

	5
	Ελαστικά διαστάσεων 155/70 R 13
	
	
	0

	6
	Ελαστικά διαστάσεων 175/65 R 14
	
	
	4

	7
	Ελαστικά διαστάσεων 185/65 R 14
	
	
	12

	8
	Ελαστικά διαστάσεων 185 R 14c
	
	
	0

	9
	Ελαστικά διαστάσεων 185/75 R 16c
	
	
	6

	10
	Ελαστικά διαστάσεων 195/70 R 15c
	
	
	8

	11
	Ελαστικά διαστάσεων 195/75 R 16
	
	
	0

	12
	Ελαστικά διαστάσεων 195 R 14c
	
	
	4

	13
	Ελαστικά διαστάσεων 205/80 R 16
	
	
	0

	14
	Ελαστικά διαστάσεων 205 R 16c
	
	
	16

	15
	Ελαστικά διαστάσεων 205/70 R 15c
	
	
	0

	16
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 16c
	
	
	4

	17
	Ελαστικά διαστάσεων 215/70 R 15c
	
	
	4

	18
	Ελαστικά διαστάσεων 225/45 R 17
	
	
	8

	19
	Ελαστικά διαστάσεων 205/60 R 16
	
	
	4

	20
	Ελαστικά διαστάσεων 255/65 R 17
	
	
	0

	21
	Ελαστικά διαστάσεων 265/65 R 17
	
	
	0

	22
	Ελαστικά διαστάσεων 205/75 R 16c
	
	
	6

	23
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 17,5
	4
	
	4

	24
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 17,5
	
	8
	8

	25
	Ελαστικά διαστάσεων 235/75 R 17,5
	2
	
	2

	26
	Ελαστικά διαστάσεων 235/75 R 17,5
	
	4
	4

	27
	Ελαστικά διαστάσεων 245/70 R 17,5
	0
	
	0

	28
	Ελαστικά διαστάσεων 245/70 R 17,5
	
	0
	0

	29
	Ελαστικά διαστάσεων 265/70 R 19,5
	0
	
	0

	30
	Ελαστικά διαστάσεων 265/70 R 19,5
	
	0
	0

	31
	Ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19,5
	2
	
	2

	32
	Ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19,5
	
	4
	4

	33
	Ελαστικά διαστάσεων 295/80 R 22.5
	2
	
	2

	34
	Ελαστικά διαστάσεων 295/80 R 22.5
	
	4
	4

	35
	Ελαστικά διαστάσεων 315/70 R 22.5
	4
	
	4

	36
	Ελαστικά διαστάσεων 315/70 R 22.5
	
	8
	8

	37
	Ελαστικά διαστάσεων 315/80 R 22.5
	10
	
	10




	38
	Ελαστικά διαστάσεων 315/80 R 22.5
	
	28
	28

	39
	Ελαστικά διαστάσεων βαρέως τύπου 315/80 R 22.5
	2
	
	2

	40
	Ελαστικά διαστάσεων βαρέως τύπου 315/80 R 22.5
	
	4
	4

	41
	Ελαστικά διαστάσεων 11 R 22,5
	2
	
	2

	42
	Ελαστικά διαστάσεων 11 R 22,5
	
	4
	4

	43
	Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5
	2
	
	2

	44
	Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5
	
	4
	4

	45
	Ελαστικά διαστάσεων 12.5/80 - 18
	8
	
	8

	46
	Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 24
	
	4
	4

	47
	Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 28
	
	0
	0

	48
	Ελαστικά διαστάσεων 18.4 - 26
	
	2
	2

	49
	Ελαστικά διαστάσεων 14.00 - 24
	
	
	0

	50
	Ελαστικά διαστάσεων 29Χ12.50-15
	
	
	0

	51
	Ελαστικά διαστάσεων 24Χ8.50-14
	2
	
	2

	52
	Ελαστικά διαστάσεων 36Χ14.00-15
	
	2
	2

	53
	
	
	
	

	54
	
	
	
	

	55
	
	
	
	

	56
	
	
	
	

	57
	
	
	
	

	58
	
	
	
	

	59
	
	
	
	

	60
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	40
	76
	204




ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2025

	
Α/Α
	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΑΞΟΝΑ
	
ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

	1
	Ελαστικά διαστάσεων 110/70 R 17
	
	
	0

	2
	Ελαστικά διαστάσεων 160/60 R 17
	
	
	0

	3
	Ελαστικά διαστάσεων 155R12c
	
	
	8

	4
	Ελαστικά διαστάσεων 155R13c
	
	
	12

	5
	Ελαστικά διαστάσεων 155/70 R 13
	
	
	4

	6
	Ελαστικά διαστάσεων 175/65 R 14
	
	
	8

	7
	Ελαστικά διαστάσεων 185/65 R 14
	
	
	20

	8
	Ελαστικά διαστάσεων 185 R 14c
	
	
	4

	9
	Ελαστικά διαστάσεων 185/75 R 16c
	
	
	0

	10
	Ελαστικά διαστάσεων 195/70 R 15c
	
	
	4

	11
	Ελαστικά διαστάσεων 195/75 R 16
	
	
	6

	12
	Ελαστικά διαστάσεων 195 R 14c
	
	
	4

	13
	Ελαστικά διαστάσεων 205/80 R 16
	
	
	4

	14
	Ελαστικά διαστάσεων 205 R 16c
	
	
	16

	15
	Ελαστικά διαστάσεων 205/70 R 15c
	
	
	4

	16
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 16c
	
	
	8

	17
	Ελαστικά διαστάσεων 215/70 R 15c
	
	
	0

	18
	Ελαστικά διαστάσεων 225/45 R 17
	
	
	12

	19
	Ελαστικά διαστάσεων 205/60 R 16
	
	
	0

	20
	Ελαστικά διαστάσεων 255/65 R 17
	
	
	4

	21
	Ελαστικά διαστάσεων 265/65 R 17
	
	
	4

	22
	Ελαστικά διαστάσεων 205/75 R 16c
	
	
	6

	23
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 17,5
	2
	
	2

	24
	Ελαστικά διαστάσεων 215/75 R 17,5
	
	4
	4

	25
	Ελαστικά διαστάσεων 235/75 R 17,5
	4
	
	4

	26
	Ελαστικά διαστάσεων 235/75 R 17,5
	
	8
	8

	27
	Ελαστικά διαστάσεων 245/70 R 17,5
	4
	
	4

	28
	Ελαστικά διαστάσεων 245/70 R 17,5
	
	8
	8

	29
	Ελαστικά διαστάσεων 265/70 R 19,5
	2
	
	2

	30
	Ελαστικά διαστάσεων 265/70 R 19,5
	
	4
	4

	31
	Ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19,5
	4
	
	4

	32
	Ελαστικά διαστάσεων 285/70 R 19,5
	
	8
	8

	33
	Ελαστικά διαστάσεων 295/80 R 22.5
	4
	
	4

	34
	Ελαστικά διαστάσεων 295/80 R 22.5
	
	8
	8

	35
	Ελαστικά διαστάσεων 315/70 R 22.5
	2
	
	2

	36
	Ελαστικά διαστάσεων 315/70 R 22.5
	
	4
	4

	37
	Ελαστικά διαστάσεων 315/80 R 22.5
	28
	
	28




	38
	Ελαστικά διαστάσεων 315/80 R 22.5
	
	56
	56

	39
	Ελαστικά διαστάσεων βαρέως τύπου 315/80 R 22.5
	2
	
	2

	40
	Ελαστικά διαστάσεων βαρέως τύπου 315/80 R 22.5
	
	4
	4

	41
	Ελαστικά διαστάσεων 11 R 22,5
	4
	
	4

	42
	Ελαστικά διαστάσεων 11 R 22,5
	
	8
	8

	43
	Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5
	4
	
	4

	44
	Ελαστικά διαστάσεων 12 R 22,5
	
	8
	8

	45
	Ελαστικά διαστάσεων 12.5/80 - 18
	8
	
	8

	46
	Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 24
	
	4
	4

	47
	Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 28
	
	12
	12

	48
	Ελαστικά διαστάσεων 18.4 - 26
	
	
	0

	49
	Ελαστικά διαστάσεων 14.00 - 24
	
	
	6

	50
	Ελαστικά διαστάσεων 29Χ12.50-15
	
	
	4

	51
	Ελαστικά διαστάσεων 24Χ8.50-14
	
	
	0

	52
	Ελαστικά διαστάσεων 36Χ14.00-15
	
	
	0

	53
	
	
	
	

	54
	
	
	
	

	55
	
	
	
	

	56
	
	
	
	

	57
	
	
	
	

	58
	
	
	
	

	59
	
	
	
	

	60
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	68
	136
	342





ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ

[image: ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024-2025
	Α/Α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ (Κ.Α)

	1
	110/70 R 17
	ΙΔΙΑ
	2
	100,00
	200,00
	30-6673.001

	2
	160/60 R 17
	ΙΔΙΑ
	2
	115,00
	230,00
	30-6673.001

	3
	155R12c
	ΙΔΙΑ
	8
	50,00
	400,00
	20-6673.005

	4
	155R13c
	ΙΔΙΑ
	20
	60,00
	1.200,00
	20-6673.005

	5
	155/70 R 13
	ΙΔΙΑ
	4
	65,00
	260,00
	30-6673.001

	6
	175/65 R 14
	ΙΔΙΑ
	12
	65,00
	780,00
	20-6673.005

	7
	185/65 R 14
	ΙΔΙΑ
	32
	70,00
	2.240,00
	30-6673.001

	8
	185 R 14c
	ΙΔΙΑ
	4
	75,00
	300,00
	20-6673.005

	9
	185/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	6
	85,00
	510,00
	30-6673.001

	10
	195/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	12
	80,00
	960,00
	30-6673.001

	11
	195/75 R 16
	ΙΔΙΑ
	6
	100,00
	600,00
	30-6673.001

	12
	195 R 14c
	ΙΔΙΑ
	8
	90,00
	720,00
	30-6673.001

	13
	205/80 R 16
	ΙΔΙΑ
	4
	90,00
	360,00
	30-6673.001

	14
	205 R 16c
	ΙΔΙΑ
	32
	100,00
	3.200,00
	30-6673.001

	15
	205/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	4
	80,00
	320,00
	30-6673.001

	16
	215/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	12
	100,00
	1.200,00
	30-6673.001

	17
	215/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	4
	95,00
	380,00
	30-6673.001

	18
	225/45 R 17
	ΙΔΙΑ
	20
	95,00
	1.900,00
	30-6673.001

	19
	205/60 R 16
	ΙΔΙΑ
	4
	90,00
	360,00
	30-6673.001

	20
	255/65 R 17
	ΙΔΙΑ
	4
	120,00
	480,00
	30-6673.001

	21
	265/65 R 17
	ΙΔΙΑ
	4
	120,00
	480,00
	30-6673.001

	22
	205/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	12
	110,00
	1.320,00
	30-6673.001

	23
	215/75 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	230,00
	1.380,00
	20-6673.005

	24
	215/75 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	230,00
	2.760,00
	20-6673.005

	25
	235/75 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	270,00
	1.620,00
	20-6673.005

	26
	235/75 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	270,00
	3.240,00
	20-6673.005

	27
	245/70 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	320,00
	1.280,00
	30-6673.001

	28
	245/70 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	320,00
	2.560,00
	30-6673.001

	29
	265/70 R 19,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	330,00
	660,00
	20-6673.005




	30
	265/70 R 19,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	330,00
	1.320,00
	20-6673.005

	31
	285/70 R 19,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	370,00
	2.220,00
	20-6673.005

	32
	285/70 R 19,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	370,00
	4.440,00
	20-6673.005

	33
	295/80 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	440,00
	2.640,00
	30-6673.001

	34
	295/80 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	440,00
	5.280,00
	30-6673.001

	35
	315/70 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	440,00
	2.640,00
	20-6673.005

	36
	315/70 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	440,00
	5.280,00
	20-6673.005

	37
	315/80 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	38
	450,00
	17.100,00
	20-6673.005

	38
	315/80 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	84
	450,00
	37.800,00
	20-6673.005

	39
	315/80 R 22.5 β.τ.
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	450,00
	1.800,00
	30-6673.001

	40
	315/80 R 22.5 β.τ.
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	450,00
	3.600,00
	30-6673.001

	41
	11 R 22,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	440,00
	2.640,00
	20-6673.005

	42
	11 R 22,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	440,00
	5.280,00
	20-6673.005

	43
	12 R 22,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	6
	540,00
	3.240,00
	20-6673.005

	44
	12 R 22,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	540,00
	6.480,00
	20-6673.005

	45
	12.5/80 - 18
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	16
	400,00
	6.400,00
	30-6673.001

	46
	16.9 - 24
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	600,00
	4.800,00
	30-6673.001

	47
	16.9 - 28
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	800,00
	9.600,00
	30-6673.001

	48
	18.4 - 26
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
	650,00
	1.300,00
	30-6673.001

	49
	14.00 - 24
	ΙΔΙΑ
	6
	580,00
	3.480,00
	30-6673.001

	50
	29Χ12.50-15
	ΙΔΙΑ
	4
	210,00
	840,00
	20-6673.005

	51
	24Χ8.50-14
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	100,00
	200,00
	20-6673.005

	52
	36Χ14.00-15
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
	700,00
	1.400,00
	20-6673.005

	53
	
	
	0
	
	0,00
	

	54
	
	
	0
	
	0,00
	

	55
	
	
	0
	
	0,00
	

	56
	
	
	0
	
	0,00
	

	57
	
	
	0
	
	0,00
	

	58
	
	
	0
	
	0,00
	

	59
	
	
	0
	
	0,00
	

	60
	
	
	0
	
	0,00
	

	[bookmark: _GoBack]ΣΥΝΟΛΟ
	161.680,00
	

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%
	38.803,20
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	200.483,20
	



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ
ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ

[image: ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
	Α/Α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ (Κ.Α)

	1
	110/70 R 17
	ΙΔΙΑ
	2
	100,00
	200,00
	30-6673.001

	2
	160/60 R 17
	ΙΔΙΑ
	2
	115,00
	230,00
	30-6673.001

	3
	155R12c
	ΙΔΙΑ
	0
	50,00
	0,00
	20-6673.005

	4
	155R13c
	ΙΔΙΑ
	8
	60,00
	480,00
	20-6673.005

	5
	155/70 R 13
	ΙΔΙΑ
	0
	65,00
	0,00
	30-6673.001

	6
	175/65 R 14
	ΙΔΙΑ
	4
	65,00
	260,00
	20-6673.005

	7
	185/65 R 14
	ΙΔΙΑ
	12
	70,00
	840,00
	30-6673.001

	8
	185 R 14c
	ΙΔΙΑ
	0
	75,00
	0,00
	20-6673.005

	9
	185/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	6
	85,00
	510,00
	30-6673.001

	10
	195/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	8
	80,00
	640,00
	30-6673.001

	11
	195/75 R 16
	ΙΔΙΑ
	0
	100,00
	0,00
	30-6673.001

	12
	195 R 14c
	ΙΔΙΑ
	4
	90,00
	360,00
	30-6673.001

	13
	205/80 R 16
	ΙΔΙΑ
	0
	90,00
	0,00
	30-6673.001

	14
	205 R 16c
	ΙΔΙΑ
	16
	100,00
	1.600,00
	30-6673.001

	15
	205/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	0
	80,00
	0,00
	30-6673.001

	16
	215/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	4
	100,00
	400,00
	30-6673.001

	17
	215/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	4
	95,00
	380,00
	30-6673.001

	18
	225/45 R 17
	ΙΔΙΑ
	8
	95,00
	760,00
	30-6673.001

	19
	205/60 R 16
	ΙΔΙΑ
	4
	90,00
	360,00
	30-6673.001

	20
	255/65 R 17
	ΙΔΙΑ
	0
	120,00
	0,00
	30-6673.001

	21
	265/65 R 17
	ΙΔΙΑ
	0
	120,00
	0,00
	30-6673.001

	22
	205/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	6
	110,00
	660,00
	30-6673.001

	23
	215/75 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	230,00
	920,00
	20-6673.005

	24
	215/75 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	230,00
	1.840,00
	20-6673.005

	25
	235/75 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	270,00
	540,00
	20-6673.005

	26
	235/75 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	270,00
	1.080,00
	20-6673.005

	27
	245/70 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
	320,00
	0,00
	30-6673.001

	28
	245/70 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	320,00
	0,00
	30-6673.001

	29
	265/70 R 19,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
	330,00
	0,00
	20-6673.005

	30
	265/70 R 19,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	330,00
	0,00
	20-6673.005




	31
	285/70 R 19,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	370,00
	740,00
	20-6673.005

	32
	285/70 R 19,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	370,00
	1.480,00
	20-6673.005

	33
	295/80 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	440,00
	880,00
	30-6673.001

	34
	295/80 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	440,00
	1.760,00
	30-6673.001

	35
	315/70 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	440,00
	1.760,00
	20-6673.005

	36
	315/70 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	440,00
	3.520,00
	20-6673.005

	37
	315/80 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	10
	450,00
	4.500,00
	20-6673.005

	38
	315/80 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	28
	450,00
	12.600,00
	20-6673.005

	39
	315/80 R 22.5 β.τ.
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	450,00
	900,00
	30-6673.001

	40
	315/80 R 22.5 β.τ.
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	450,00
	1.800,00
	30-6673.001

	41
	11 R 22,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	440,00
	880,00
	20-6673.005

	42
	11 R 22,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	440,00
	1.760,00
	20-6673.005

	43
	12 R 22,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	540,00
	1.080,00
	20-6673.005

	44
	12 R 22,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	540,00
	2.160,00
	20-6673.005

	45
	12.5/80 - 18
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	8
	400,00
	3.200,00
	30-6673.001

	46
	16.9 - 24
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	600,00
	2.400,00
	30-6673.001

	47
	16.9 - 28
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	800,00
	0,00
	30-6673.001

	48
	18.4 - 26
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
	650,00
	1.300,00
	30-6673.001

	49
	14.00 - 24
	ΙΔΙΑ
	0
	580,00
	0,00
	30-6673.001

	50
	29Χ12.50-15
	ΙΔΙΑ
	0
	210,00
	0,00
	20-6673.005

	51
	24Χ8.50-14
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	100,00
	200,00
	20-6673.005

	52
	36Χ14.00-15
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
	700,00
	1.400,00
	20-6673.005

	53
	
	
	0
	
	0,00
	

	54
	
	
	0
	
	0,00
	

	55
	
	
	0
	
	0,00
	

	56
	
	
	0
	
	0,00
	

	57
	
	
	0
	
	0,00
	

	58
	
	
	0
	
	0,00
	

	59
	
	
	0
	
	0,00
	

	60
	
	
	0
	
	0,00
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	56.380,00
	

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%
	13.531,20
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	69.911,20
	



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
	Α/Α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ (Κ.Α)

	1
	110/70 R 17
	ΙΔΙΑ
	0
	100,00
	0,00
	30-6673.001

	2
	160/60 R 17
	ΙΔΙΑ
	0
	115,00
	0,00
	30-6673.001

	3
	155R12c
	ΙΔΙΑ
	8
	50,00
	400,00
	20-6673.005

	4
	155R13c
	ΙΔΙΑ
	12
	60,00
	720,00
	20-6673.005

	5
	155/70 R 13
	ΙΔΙΑ
	4
	65,00
	260,00
	30-6673.001

	6
	175/65 R 14
	ΙΔΙΑ
	8
	65,00
	520,00
	20-6673.005

	7
	185/65 R 14
	ΙΔΙΑ
	20
	70,00
	1.400,00
	30-6673.001

	8
	185 R 14c
	ΙΔΙΑ
	4
	75,00
	300,00
	20-6673.005

	9
	185/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	0
	85,00
	0,00
	30-6673.001

	10
	195/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	4
	80,00
	320,00
	30-6673.001

	11
	195/75 R 16
	ΙΔΙΑ
	6
	100,00
	600,00
	30-6673.001

	12
	195 R 14c
	ΙΔΙΑ
	4
	90,00
	360,00
	30-6673.001

	13
	205/80 R 16
	ΙΔΙΑ
	4
	90,00
	360,00
	30-6673.001

	14
	205 R 16c
	ΙΔΙΑ
	16
	100,00
	1.600,00
	30-6673.001

	15
	205/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	4
	80,00
	320,00
	30-6673.001

	16
	215/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	8
	100,00
	800,00
	30-6673.001

	17
	215/70 R 15c
	ΙΔΙΑ
	0
	95,00
	0,00
	30-6673.001

	18
	225/45 R 17
	ΙΔΙΑ
	12
	95,00
	1.140,00
	30-6673.001

	19
	205/60 R 16
	ΙΔΙΑ
	0
	90,00
	0,00
	30-6673.001

	20
	255/65 R 17
	ΙΔΙΑ
	4
	120,00
	480,00
	30-6673.001

	21
	265/65 R 17
	ΙΔΙΑ
	4
	120,00
	480,00
	30-6673.001

	22
	205/75 R 16c
	ΙΔΙΑ
	6
	110,00
	660,00
	30-6673.001

	23
	215/75 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	230,00
	460,00
	20-6673.005

	24
	215/75 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	230,00
	920,00
	20-6673.005

	25
	235/75 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	270,00
	1.080,00
	20-6673.005

	26
	235/75 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	270,00
	2.160,00
	20-6673.005

	27
	245/70 R 17,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	320,00
	1.280,00
	30-6673.001

	28
	245/70 R 17,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	320,00
	2.560,00
	30-6673.001

	29
	265/70 R 19,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	330,00
	660,00
	20-6673.005

	30
	265/70 R 19,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	330,00
	1.320,00
	20-6673.005




	31
	285/70 R 19,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	370,00
	1.480,00
	20-6673.005

	32
	285/70 R 19,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	370,00
	2.960,00
	20-6673.005

	33
	295/80 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	440,00
	1.760,00
	30-6673.001

	34
	295/80 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	440,00
	3.520,00
	30-6673.001

	35
	315/70 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	440,00
	880,00
	20-6673.005

	36
	315/70 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	440,00
	1.760,00
	20-6673.005

	37
	315/80 R 22.5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	28
	450,00
	12.600,00
	20-6673.005

	38
	315/80 R 22.5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	56
	450,00
	25.200,00
	20-6673.005

	39
	315/80 R 22.5 β.τ.
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	450,00
	900,00
	30-6673.001

	40
	315/80 R 22.5 β.τ.
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	450,00
	1.800,00
	30-6673.001

	41
	11 R 22,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	440,00
	1.760,00
	20-6673.005

	42
	11 R 22,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	440,00
	3.520,00
	20-6673.005

	43
	12 R 22,5
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	540,00
	2.160,00
	20-6673.005

	44
	12 R 22,5
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	540,00
	4.320,00
	20-6673.005

	45
	12.5/80 - 18
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	8
	400,00
	3.200,00
	30-6673.001

	46
	16.9 - 24
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	600,00
	2.400,00
	30-6673.001

	47
	16.9 - 28
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	12
	800,00
	9.600,00
	30-6673.001

	48
	18.4 - 26
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	650,00
	0,00
	30-6673.001

	49
	14.00 - 24
	ΙΔΙΑ
	6
	580,00
	3.480,00
	30-6673.001

	50
	29Χ12.50-15
	ΙΔΙΑ
	4
	210,00
	840,00
	20-6673.005

	51
	24Χ8.50-14
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
	100,00
	0,00
	20-6673.005

	52
	36Χ14.00-15
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	700,00
	0,00
	20-6673.005

	53
	
	
	0
	
	0,00
	

	54
	
	
	0
	
	0,00
	

	55
	
	
	0
	
	0,00
	

	56
	
	
	0
	
	0,00
	

	57
	
	
	0
	
	0,00
	

	58
	
	
	0
	
	0,00
	

	59
	
	
	0
	
	0,00
	

	60
	
	
	0
	
	0,00
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.300,00
	

	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%
	25.272,00
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	130.572,00
	



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣυΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασίΝΟυ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟυ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επίσωτρων ελαστικών είναι οι παρακάτω :

Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε αρίστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατά την ημερομηνία παράδοσης των από τον προμηθευτή παραγωγής τελευταίου εξαμήνου. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνονται επάνω στα ελαστικά.
3. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων μέσων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κάθε οχήματος - μηχανήματος και όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά για κάθε τύπο ελαστικού, το ίδιο θα ισχύει και για τους αντίστοιχους δείκτες φορτίου.
4. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.
5. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου.
6. Για τα ελαστικά με λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κ.λ.π) σύμφωνα με την ζητούμενη περιγραφή όπως γίνεται παρακάτω για κάθε ελαστικό.
7. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από +52 ºC μέχρι -54 ºC τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.
8. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση -Ε- σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54.
9. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005
«Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σε αυτά».
10. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους» και την εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β΄/03) Υπουργική Απόφαση.
11. Οι πρΟμηθευτές επίσωτρωΝ ελαστικώΝ πρέπει Να συμμΟρφώΝΟΝται με όλες τις διατάξεις τωΝ άρθρωΝ της κΟιΝής Υ. Α. 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) και Να πρΟσαρμόζΟΝται με τις τιμές τωΝ επισυΝαπτόμεΝωΝ παραρτημάτωΝ (I, II, III, IV) της ίδιας Υ.Α., για όλες τις κατηγΟρίες ελαστικώΝ (C1, C2, C3).
11.α. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικώΝ χαμηλής αΝτίστασης κύλισης (εξΟικΟΝόμηση καυσίμΟυ) με βάσει τηΝ Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) Παράρτημα IV, ΠίΝακας 1
11.β. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικώΝ με στάθμες εκπΟμπής θΟρύβΟυ κάτω τΟυ μέγιστΟΥ ΟρΊΟΥ πΟΥ πρΟβλέπει Ο ΝόμΟς και με εγγύηση ΥψηλώΝ επιπέδωΝ επιδόσεωΝ και ασφάλειας με βάσει τηΝ Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) Παράρτημα IV, ΠΊΝακας 1 .

11.γ. Ελαστικά οχημάτων: ΔέσμεΥση για τη χρήση ελαστικώΝ πρόσφΥσης σε Υγρό Οδόστρωμα στηΝ ΟπΟΊα η μετρΟύμεΝη τιμή δεΝ εΊΝαι μικρότερη από τΟ κατώτατΟ όριΟ (κατώτατη τιμή τΟΥ G) με βάσει τηΝ Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) Παράρτημα IV, ΠΊΝακας 1 .
12. Τα ελαστικά επΊσωτρα κατασκεΥής γόμας από ΝάιλΟΝ απΟκλεΊΟΝται.

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Στα υπό προμήθεια ελαστικά θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού, η μάρκα του ή το όνομά του κατασκευαστή, ο δείκτης φορτίου ανά ελαστικό, ο κωδικός ταχύτητας, ο αριθμός λινών (PR) όπου απαιτείται και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με πΟιΝή απΟκλεισμΟύ), επίσης θα φέρουν απαραιτήτως σήμαΝση κατηγΟρΊας απόδΟσης επΊ πΟιΝή απΟκλεισμΟύ με : α) Δείκτη εξοικονόμησης καυσίμου, β) Δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, γ) Δείκτη εξωτερικού θορύβου κύλισης επΊ πΟιΝή απΟκλεισμΟύ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών (κατ’ ελάχιστον απαίτηση) είναι τα κάτωθι :

1. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 110/70 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 54, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
2. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 160/60 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 69, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
3. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 155R12c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 88/86, σύμβολο ταχύτητας -Q- (160χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
4. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 155R13c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 90/88, σύμβολο ταχύτητας -N- (140χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
5. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 155/70 R 13, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 75, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του

ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
6. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 175/65 R 14, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 82, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
7. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 185/65 R 14, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 86, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
8. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 185 R 14c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 102/100, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
9. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 185/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 102/100, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
10. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 195/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 104/102, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C

γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
11. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 195/75 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 107/105, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: B
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
12. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 195 R 14c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 106/104, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
13. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/80 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 104, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
14. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 110/108, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
15. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 96, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
16. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 113/111, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:

α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
17. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 109/107, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
18. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 225/45 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 99, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
19. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 205/60 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 92, σύμβολο ταχύτητας -H- (210χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: B
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: A γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
20. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 255/65 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 110, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
21. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/65 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 112, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
22. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 113/111, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η

μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB 0
0
0
26. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 235/75 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 132/130, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
27. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 245/70 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 136/134, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
28. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 245/70 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 136/134, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
29. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 140/138, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB 0
0
0

0
34. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 295/80 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
35. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
36. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
37. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
38. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
39. Ελαστικά τεσσάρων εποχών (βαρέως τύπου) διαστάσεων 315/80 R 22.5 β.τ., εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:

α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
40. Ελαστικά τεσσάρων εποχών (βαρέως τύπου) διαστάσεων 315/80 R 22.5 β.τ., πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 75 dB
41. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 11 R 22,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 148/145, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
42. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 11 R 22,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 148/152, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: D γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 75 dB
43. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 12 R 22,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 152/148, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
44. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 12 R 22,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 152/148, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
45. Ελαστικά διαστάσεων 12.5/80 - 18, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 14 λινά, θα αναγράφεται η χώρα

προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
46. Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 24, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 149, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 12 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
47. Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 28, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 152, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 10 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
48. Ελαστικά διαστάσεων 18.4 - 26, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 153, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 12 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
49. Ελαστικά διαστάσεων 14.00 - 24, συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 16 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
50. Ελαστικά διαστάσεων 29Χ12.50-15, συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 98, σύμβολο ταχύτητας Β, θα φέρει τουλάχιστον 6 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
51. Ελαστικά διαστάσεων 24Χ8.50-14, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, θα φέρει τουλάχιστον 4 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
52. Ελαστικά διαστάσεων 36Χ14.00-15, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, θα φέρει τουλάχιστον 4 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).

ΙΙΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα (τεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ETRTO και την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16- 02-2005, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι σημάνσεις πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.
Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει, είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμωση.
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ’ αυτά η έγκριση (CE), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.
Οι πρΟσφΟρές τωΝ πρΟμηθεΥτώΝ πρέπει Να περιλαμβάΝΟΥΝ τεχΝική περιγραφή τωΝ ελαστικώΝ, σχέδια, φωτΟγραφΊες, τύπΟ ελαστικΟύ, όΝΟμα κατασκεΥαστικΟύ ΟΊκΟΥ, χώρα πρΟέλεΥσης όπως και κάθε άλλΟ στΟιχεΊΟ πΟΥ μπΟρεΊ Να βΟηθήσει τηΝ αρμόδια επιτρΟπή στηΝ αξιΟλόγηση τωΝ πρΟσφΟρώΝ.
ΙV. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με πΟιΝή απΟκλεισμΟύ όλα τα ελαστικά θα έχΟΥΝ πιστΟπΟιητικό καταλληλότητας ISO 9000 (9001, 9002, 9008, και μεταγεΝέστερα) τΟ ΟπΟΊΟ και θα πρΟσκΟμισθεΊ.

2. Με πΟιΝή απΟκλεισμΟύ πιστΟπΟιητικό ότι τΟ κατάστημα ή η εταιρεΊα εφαρμόζει τΟ Σύστημα ΔιαχεΊρισης ΠΟιότητας σύμφωΝα με τΟ πρότΥπΟ : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για τΟ ακόλΟΥθΟ πεδΊΟ εφαρμΟγής:
· ΑΝτιπρΟσώπεΥση και διαΝΟμή ελαστικώΝ
· ΧΟΝδρικό & λιαΝικό εμπόριΟ : ελαστικώΝ, ζαΝτώΝ, αΝταλλακτικώΝ και εξαρτημάτωΝ παΝτός εΊδΟΥς ΟχημάτωΝ
3. Με πΟιΝή απΟκλεισμΟύ Ο διαγωΝιζόμεΝΟς θα πρΟσκΟμΊσει βεβαΊωση της εταιρεΊας στηΝ επιτρΟπή διαγωΝισμΟύ για κάθε τύπΟ ελαστικΟύ πΟΥ θα απΟδεικΝύει ότι έχει γΊΝει πρώτη τΟπΟθέτηση τωΝ ελαστικώΝ σε σχήματα τελεΥταΊας διετΊας σε χώρες της Ε.Ε., Η.Π.Α. και ΙαπωΝΊας. ΕξαιρΟύΝται τα ελαστικά διαστάσεωΝ (110/70R17, 160/60R17, 155R12c, 155R13c, 155/70R13, 11R22,5, 12.5/80-18, 16.9-24, 16.9-28, 18.4-26, 14.00-24, 29Χ12.50-15,
24Χ8.50-14, 36Χ14.00-15)

4. Ο πρΟμηθεΥτής ΥπΟχρεΟύται Να εγγΥηθεΊ τηΝ ασφαλή λειτΟΥργΊα τωΝ ελαστικώΝ μέχρι τΟΥ ΟρΊΟΥ φθΟράς τΟΥς ή για χρΟΝικό διάστημα μεγαλύτερΟ τωΝ δεκαΟχτώ (18) μηΝώΝ από τηΝ ημερΟμηΝΊα παραλαβής τΟΥς, όπΟιΟ εξ αΥτώΝ επέλθει πρώτΟ.
5. Ο πρΟμηθεΥτής πρέπει Να πρΟσκΟμΊσει ΥπεύθΥΝη δήλωση ότι τα τεχΝικά χαρακτηριστικά τωΝ πρΟσφερόμεΝωΝ ελαστικώΝ αΝταπΟκρΊΝΟΝται πλήρως στις τεχΝικές πρΟδιαγραφές της μελέτης (επΊ πΟιΝή απΟκλεισμΟύ)

Ο ανάδοχος οφείλει να συλλέγει επιλεκτικά τα χρησιμοποιημένα ελαστικά και να έχει συνάψει σύμβαση με μία ή περισσότερες εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη σωστή επεξεργασία αυτών των κλασμάτων αποβλήτων.
Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή στην οποία να εμφαίνεται η χώρα κατασκευής τους.
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε όλους τους τύπους των ζητούμενων ελαστικών.
Η συνολική ποσότητα κάθε είδους ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.
Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας (ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με γραπτή δήλωση του αναδόχου προμηθευτή.


Ο ΔήμΟς δεΝ ΥπΟχρεΟύται Να απΟρρΟφήσει τΟ σύΝΟλΟ τωΝ πΟσΟτήτωΝ πΟΥ αΝαγράφΟΝται στΟΝ πρΟϋπΟλΟγισμό. ΕφόσΟΝ όμως κριθεΊ σκόπιμη η πρΟμήθεια τΟΥ σΥΝόλΟΥ τωΝ πΟσΟτήτωΝ, Ο μειΟδότης ΥπΟχρεΟύται Να αΝταπΟκριθεΊ στηΝ απαΊτηση τΟΥ ΔήμΟΥ.


Η παράδοση των ελαστικών μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) θα γίνεται στην αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Κων/πόλεως 6) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.



Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 200.483,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. ήτοι:

1. Για το έτος 2024 συνολικό ποσό 69.911,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. στις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ως εξής:
α. ΚΑ: 20-6673.005 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 46.128,00 εΥρώ με τΟ Φ.Π.Α.
β. ΚΑ : 30-6673.001 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό 23.783,20 εΥρώ με τΟ Φ.Π.Α.

2. Για το έτος 2025 συνολικό ποσό 130.572,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. στις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ως εξής:

α. ΚΑ: 20-6673.005 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων) ποσό 81.864,80 εΥρώ με τΟ Φ.Π.Α.
β. ΚΑ : 30-6673.001 (Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων) ποσό	48.707,20 εΥρώ με τΟ Φ.Π.Α.

και με CPV ανά κωδικό, ήτοι:
1. ΣτΟΝ ΚΑ: 20-6673.005 με CPV: 34351100-3 (Ελαστικά επΊσωτρα αΥτΟκιΝήτωΝ)
2. ΣτΟΝ ΚΑ: 30-6673.001 με CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)

Αναλυτικά τα ελαστικά θα χρεωθούν στις πιστώσεις ανάλογα με τις διαστάσεις ως εξής:
α) Στην πίστωση με ΚΑ: 20-6673.005 τα ελαστικά διαστάσεων 155R13c, 175/65 R 14, 215/75 R 17,5, 215/75 R 17,5, 235/75 R 17,5, 235/75 R 17,5, 285/70 R 19,5, 285/70 R 19,5, 315/70 R 22.5, 315/70 R 22.5,
315/80 R 22.5, 315/80 R 22.5, 11 R 22,5, 11 R 22,5, 12 R 22,5, 12 R 22,5, 24Χ8.50-14, 36Χ14.00-15
β) Στην πίστωση ΚΑ: 30-6673.001 τα ελαστικά διαστάσεων 110/70 R 17, 160/60 R 17, 185/65 R 14, 185/75 R 16c, 195/70 R 15c, 195 R 14c, 205 R 16c, 215/75 R 16c, 215/70 R 15c, 225/45 R 17, 205/60 R 16,
205/75 R 16c, 295/80 R 22.5, 295/80 R 22.5, 315/80 R 22.5 β.τ., 315/80 R 22.5 β.τ., 12.5/80 - 18, 16.9 - 24,
18.4 - 26


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣΥΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασΊΝΟΥ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟΥ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια των ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Ιωαννιτών.

Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν

1. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03- 1999).
2. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000).
3. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
5. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
11. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)
13. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16

ΆρθρΟ 3Ο ΣΥμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου

ΆρθρΟ 4Ο
ΤρόπΟς εκτέλεσης της πρΟμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει τα 200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.

ΆρθρΟ 5Ο
ΧρόΝΟς ισχύΟς ΠρΟσφΟράς
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόΝ εΊκΟσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη
ΆρθρΟ 6Ο ΔαπάΝη δημΟσΊεΥσης
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

ΆρθρΟ 7Ο
ΑΝακΟΊΝωση κατακύρωσης - αΝάθεσης / Σύμβαση
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στα ανωτέρω Άρθρα ορίζονται.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση θα καλύπτει χρΟΝικό διάστημα δύΟ (2) ετώΝ από τηΝ ΥπΟγραφή της και θα δΊΝατε Να παραταθεΊ με μΟΝΟμερή δήλωση τΟΥ ΔήμΟΥ δεκαπέΝτε (15) μέρες πριΝ τη λήξη της για έΝα (1) τρΊμηΝΟ με τΟΥς ΊδιΟΥς όρΟΥς.

ΆρθρΟ 8Ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγΥητική επιστΟλή καλής εκτέλεσης ύψΟΥς 5% της συνολικής συμβατικής αξίας

ΆρθρΟ 9Ο
ΧρόΝΟς εγγύησης καλής λειτΟΥργΊας
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο.

ΆρθρΟ 10Ο Έκπτωση τΟΥ αΝαδόχΟΥ
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητης υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας η ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΕΝστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.


ΆρθρΟ 12Ο Πλημμελής κατασκεΥή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά με άλλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΆρθρΟ 13Ο ΦόρΟι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΆρθρΟ 14Ο Παραλαβή ΥλικώΝ
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα παραδίδονται καθ’ όλη την διάρκεια, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών (τμηματικά) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, ο τόπος παράδοσης των ελαστικών θα είναι η αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Κων/πόλεως 6) μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Ο ΔήμΟς δεΝ ΥπΟχρεΟύται Να απΟρρΟφήσει τΟ σύΝΟλΟ τωΝ πΟσΟτήτωΝ πΟΥ αΝαγράφΟΝται στΟΝ εΝδεικτικό πρΟϋπΟλΟγισμό. ΕφόσΟΝ όμως κριθεΊ σκόπιμη η πρΟμήθεια τΟΥ σΥΝόλΟΥ τωΝ πΟσΟτήτωΝ, Ο μειΟδότης ΥπΟχρεΟύται Να αΝταπΟκριθεΊ στηΝ απαΊτηση τΟΥ ΔήμΟΥ.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024 Ο ΑΝαπλ. ΠρΟϊστάμεΝΟς
Δ/Νσης Καθαριότητας, ΑΝακύκλωσης, ΣΥΝτήρησης ΈργωΝ και ΠρασΊΝΟΥ

ΠαΝαγιώτης Τσώλης
Π.Ε. ΑγρΟΝόμωΝ-ΤΟπΟγράφωΝ ΜηχαΝικώΝ

ΙωάΝΝιΝα 15/7/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΚωΝ/ΝΟς Γ. ΚαλΟγήρΟΥ ΜηχαΝικός ΟχημάτωΝ ΤΕ
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	1. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 110/70 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 54, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	ΙΔΙΑ
	2
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	2. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 160/60 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 69, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	ΙΔΙΑ
	2
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	3. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 155R12c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 88/86, σύμβολο ταχύτητας -Q- (160χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με:
α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C
	ΙΔΙΑ
	0
	
	




	
	β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
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	4. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 155R13c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 90/88, σύμβολο ταχύτητας -N- (140χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΙΔΙΑ
	8
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	5. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 155/70 R 13, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 75, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	0
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	6. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 175/65 R 14, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 82, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	4
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	7. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 185/65 R 14, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 86, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	12
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	8. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 185 R 14c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 102/100,
σύμβολο	ταχύτητας	-R-	(170χλμ/ώρα),	θα
	ΙΔΙΑ
	0
	
	




	
	αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
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	9. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 185/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 102/100, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	6
	
	

	










10
	10. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 195/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 104/102, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	8
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	11. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 195/75 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 107/105, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  B β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	0
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	12. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 195 R 14c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 106/104, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου  με  ποινή  αποκλεισμού),  θα  φέρουν
	ΙΔΙΑ
	4
	
	




	
	απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	
	
	
	

	










13
	13. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/80 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 104, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΙΔΙΑ
	0
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	14. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 110/108, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	16
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	15. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 96, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	0
	
	

	










16
	16. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 113/111, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	4
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	17. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 109/107, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	4
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	18. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 225/45 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 99, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	8
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	19. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 205/60 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 92, σύμβολο ταχύτητας -H- (210χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  B β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: A
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΙΔΙΑ
	4
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	20. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 255/65 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 110, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	0
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	21. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/65 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 112, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού
καθώς  και  η  μάρκα  του  ή  το  όνομα  του
	ΙΔΙΑ
	0
	
	




	
	κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
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	22. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 113/111, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	6
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	23. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 126/124, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
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	24. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 126/124, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
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	25. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 235/75 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 132/130, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου  με  ποινή  αποκλεισμού),  θα  φέρουν
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	




	
	απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
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	26. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 235/75 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 132/130, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
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	27. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 245/70 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 136/134, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
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	28. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 245/70 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 136/134, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
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	29. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 140/138, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με:
α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
	
	




	
	β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
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	30. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/70 R 19,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 140/138, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
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	31. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 285/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
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	32. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 285/70 R 19,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	

	










33
	33. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 295/80 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	




	










34
	34. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 295/80 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	

	










35
	35. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	
	

	










36
	36. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	
	

	










37
	37. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	10
	
	

	
38
	38. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής
RADIAL,  δείκτη  φορτίου  >=  156/154, σύμβολο
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	28
	
	




	
	ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	
	
	
	

	










39
	39. Ελαστικά τεσσάρων εποχών (βαρέως τύπου) διαστάσεων 315/80 R 22.5 β.τ., εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	

	










40
	40. Ελαστικά τεσσάρων εποχών (βαρέως τύπου) διαστάσεων 315/80 R 22.5 β.τ., πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 75 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	

	










41
	41. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 11 R 22,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 148/145, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	

	



42
	42. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 11 R 22,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 148/152, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα
του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	




	
	παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  E β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: D
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 75 dB
	
	
	
	

	










43
	43. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 12 R 22,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 152/148, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  C β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	

	










44
	44. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 12 R 22,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 152/148, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί	ποινή	αποκλεισμού	με: α)  Δείκτης  εξοικονόμησης  καυσίμου  <=:  D β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	

	






45
	45. Ελαστικά διαστάσεων 12.5/80 - 18, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 14 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	8
	
	

	






46
	46. Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 24, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 149, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 12 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	

	



47
	47. Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 28, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 152, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 10 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού
καθώς  και  η  μάρκα  του  ή  το  όνομα  του
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	
	




	
	κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	
	
	
	

	






48
	48. Ελαστικά διαστάσεων 18.4 - 26, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 153, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 12 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
	
	

	





49
	49. Ελαστικά διαστάσεων 14.00 - 24, συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον
16 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΙΔΙΑ
	0
	
	

	





50
	50. Ελαστικά διαστάσεων 29Χ12.50-15, συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου
>= 98, σύμβολο ταχύτητας Β, θα φέρει τουλάχιστον
6 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΙΔΙΑ
	0
	
	

	





51
	51. Ελαστικά διαστάσεων 24Χ8.50-14, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, θα φέρει τουλάχιστον 4 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται  δεκτά  ελαστικά  παραγωγής  τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	

	





52
	52. Ελαστικά διαστάσεων 36Χ14.00-15, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, θα φέρει τουλάχιστον 4 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
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	ΣΥΝΟΛΟ
	




	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	

Α/Α
	
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
	
ΠΟΣΟΤΗ- ΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΜΑΡΚΑ & ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
	ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
	ΛΙΝΑ
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ ΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΥΛΙΣΗΣ

	1
	1. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 110/70 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 54, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	ΙΔΙΑ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 160/60 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 69, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν
απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί
	ΙΔΙΑ
	2
	
	
	
	
	
	
	



Σελίδα 59 από 59


	
	ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 155R12c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 88/86, σύμβολο ταχύτητας -Q- (160χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 155R13c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 90/88, σύμβολο ταχύτητας -N- (140χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΙΔΙΑ
	8
	
	
	
	
	
	
	

	5
	5. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 155/70 R 13, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 75, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί
ποινή αποκλεισμού με:
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	6. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 175/65 R 14, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 82, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 185/65 R 14, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 86, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	12
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 185 R 14c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 102/100, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί
ποινή αποκλεισμού με:
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 185/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 102/100, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	6
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 195/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 104/102, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	8
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 195/75 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 107/105, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί
ποινή αποκλεισμού με:
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: B
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 195 R 14c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 106/104, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΙΔΙΑ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	13
	13. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/80 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 104, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	14
	14. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 110/108, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας
απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
	ΙΔΙΑ
	16
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	15. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 96, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	16
	16. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 113/111, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/70 R 15c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 109/107, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας
απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
	ΙΔΙΑ
	4
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	18. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 225/45 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 99, σύμβολο ταχύτητας -W- (270χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΙΔΙΑ
	8
	
	
	
	
	
	
	

	19
	19. Ελαστικά θερινά διαστάσεων 205/60 R 16, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 92, σύμβολο ταχύτητας -H- (210χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: B
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: A γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΙΔΙΑ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	20
	20. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 255/65 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 110, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί
ποινή αποκλεισμού με:
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	21. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/65 R 17, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 112, σύμβολο ταχύτητας -T- (190χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	22
	22. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 205/75 R 16c, τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 113/111, σύμβολο ταχύτητας -R- (170χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΙΔΙΑ
	6
	
	
	
	
	
	
	

	23
	23. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 126/124, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν
απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	




	
	ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	24. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 215/75 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 126/124, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	
	
	
	
	
	
	

	25
	25. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 235/75 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 132/130, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	26
	26. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 235/75 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 132/130, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	




	
	εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	27. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 245/70 R 17,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 136/134, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	28
	28. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 245/70 R 17,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 136/134, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	29
	29. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 140/138, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	0
	
	
	
	
	
	
	




	
	εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	30. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 265/70 R 19,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 140/138, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	31
	31. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 285/70 R 19,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	32
	32. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 285/70 R 19,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	




	
	εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	33. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 295/80 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	34
	34. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 295/80 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 146/144, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	35
	35. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	




	
	εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	36. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -L- (120χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	8
	
	
	
	
	
	
	

	37
	37. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22.5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 71 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	10
	
	
	
	
	
	
	

	38
	38. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22.5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/154, σύμβολο ταχύτητας -M- (130χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	28
	
	
	
	
	
	
	




	
	εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 73 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	39. Ελαστικά τεσσάρων εποχών (βαρέως τύπου) διαστάσεων 315/80 R 22.5 β.τ., εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου
>= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 76 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	40
	40. Ελαστικά τεσσάρων εποχών (βαρέως τύπου) διαστάσεων 315/80 R 22.5 β.τ., πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 156/150, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 75 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	41
	41. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 11 R 22,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 148/145, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά
ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	




	
	αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με: α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 72 dB
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	42. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 11 R 22,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 148/152, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: E
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: D γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 75 dB
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	43
	43. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 12 R 22,5, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 152/148, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: C
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: C γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 70 dB
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	44
	44. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 12 R 22,5, πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου >= 152/148, σύμβολο ταχύτητας -K- (110χλμ/ώρα), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση
κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με:
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	




	
	α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου <=: D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα <=: B γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης <=: 74 dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	45. Ελαστικά διαστάσεων 12.5/80 - 18, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 14 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	8
	
	
	
	
	
	
	

	46
	46. Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 24, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 149, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 12 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	4
	
	
	
	
	
	
	

	47
	47. Ελαστικά διαστάσεων 16.9 - 28, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 152, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 10 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	48
	48. Ελαστικά διαστάσεων 18.4 - 26, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 153, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 12 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	




	49
	49. Ελαστικά διαστάσεων 14.00 - 24, συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου >= 143, σύμβολο ταχύτητας Α8, θα φέρει τουλάχιστον 16 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	50
	50. Ελαστικά διαστάσεων 29Χ12.50-15, συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, δείκτη φορτίου
>= 98, σύμβολο ταχύτητας Β, θα φέρει τουλάχιστον 6 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΙΔΙΑ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	51
	51. Ελαστικά διαστάσεων 24Χ8.50-14, εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, θα φέρει τουλάχιστον 4 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΤΙΜΟΝΙΟΥ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	52
	52. Ελαστικά διαστάσεων 36Χ14.00-15, πίσω άξονα (διαφορικού), συμβατικό TL, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, θα φέρει τουλάχιστον 4 λινά, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η μάρκα του ή το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου
εξαμήνου με ποινή αποκλεισμού).
	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
	2
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