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ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
+0,00 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ

+4,20

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ  A'  ΟΡΟΦΟΥ
+8,40

Για διαστάσεις και

1Φ10(τυπ.)

Φ12/15

1

8

Φ10/25

Φ14/15

Η

Λεπτομέρεια διάταξης οπλισμού σκάλας

οπλισμό δοκών

βλέπε σχέδια

30

30

Φ12/20

1Φ10 (TYΠ.)

Tελ. Στ. Δαπέδου

4Φ10

1

1

Φ14/15

Φ10/20

Tυπική λεπτομέρεια έδρασης σκάλας

123567 48910

14 16 17 18 19 2015

111213

21 22 23 24
ανοιγμα για πορτα ή

παράθυρα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΒ

A A

ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ #Φ12/15 ΜΕΣΑ - ΕΞΩ

ΑΡΜΟΣ 5cm

TOMH A-A TOMH A-A

ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

ΑΡΜΟΣ

Σιγμοειδής 4Φ8/m2

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Θεμελίωσης
Στάθμη

εσχάρα

εσχάρα

bw

fh
Η

Ανω οπλισμός

Κάτω οπλισμός

(Ενδεικτική τομή)

(min Φ12/15)

(min Φ8/20)
Διανομές

Οπλισμός Πέλματος

Οριζόντια

Κατακόρυφη

(Φ10/15)

(Φ10/25)

Οπλισμός πλάκας

Κατάλληλα διαβαθμισμένα Αδρανή (30 εκ)
Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15 (10 εκ)

Μπαζομένη Περιοχή
Κατάλληλα διαβαθμισμένα Αδρανή (30 εκ)

Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15 (10 εκ)

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥ

-1,50
+0,00 +4,20

:ΚΠYΚατηγορία πλαστιμότητας

Παραδοχές υπολογισμού

:ΕΝ1998-3 2005Ανάλυση Pushover

Συντ. Ασφαλείας Δομ. Ξυλεία :γΜ = 1.50

Γεωτεχνικός κανονισμός :ΕΝ1997-1 2004

Κατασκευές απο Ξυλεία :ΕΝ1996-1 2006

Δράσεις στους φορείς :ΕΝ1991-1 2002

Δώμα / Στέγη (Μή βατή) : 0.50 KN/m2

Μέγιστη εδaφική επιτάχυνση agR

Τεχνολ. χαλύβων Οπλ. Σκυρ. :ΦΕΚ 381Β/2000 - 649Β/2006

Ωφέλιμο χώρων στάθμευσης (garage) : 5.00 KN/m2

Χιόνι : 0.75 KN/m2

Συντ. Ασφαλείας Δομ. Χάλυβα :γΜ0=1.00

: Απολοποιημένη μέθοδοςΜέθοδος υπολογισμού αντοχής

Τάση θραύσης εδάφους

:Z1

Σπουδαιότητα Κτιρίου

Συντελεστής Σπουδαιότητας γΙ

Εδαφικός τύπος

:ΙΙI

:ΕΝ1998-1,5 2004

Κινητά φορτία

Μόνιμα φορτία

4. Συντελεστές ασφαλείας φορτίων

Ωφέλιμο δαπέδων εξωστών

Ωφέλιμο κλιμάκων κατοικιών και γραφείων

Ωφέλιμο δαπέδων και κλιμάκων καταστημάτων

3. Κινητά φορτία

Χώμα

Επικάλυψη Δώματος/Στέγης

Επικάλυψη Κλιμάκων

Επικάλυψη Πλακών γενικά

Βάρος Μπατικής Πλινθοδομής

Βάρος Δρομικής Πλινθοδομής

Βάρος Σκυροδέματος

2. Mόνιμα φορτία

Συντ. Ασφαλείας Χάλυβα

Συντ. Ασφαλείας Σκυροδέματος

Χάλυβας Συνδετήρων

Χάλυβας

Σκυρόδεμα

1. Υλικά

:B500C

:B500C

:γc =  1.50

:γs =  1.15

:25.00 KN/m3

: 2.10 KN/m2

: 3.60 KN/m2

: 1.20 KN/m2

: 2.50 KN/m2

: 2.00 KN/m2

:20.00 KN/m3

: 2.00 KN/m2

: 5.00 KN/m2

: 3.50 KN/m2

: 5.00 KN/m2

:γg =  1.35

:γq =  1.50

Ωφέλιμο δαπέδων κατοικιών-γραφείων

: 0

: 0

: σεπ=200 KN/M2

: Δυναμική με μετατόπιση μαζών

Βάσεις σχεδιασμού

Αντισεισμικός κανονισμός

Κατασκευές απο Χάλυβα

Κατασκευές απο Σκυροδέματος

7. Κανονισμοί

Κατ' επέκταση

Καθ' ύψος

8. Προβλέψεις

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους

6. Eδαφος

Μέθοδος Αντισεισμικού Υπολογισμού

Συντελεστής εδάφους S

Σεισμική Ζώνη

5. Στοιχεία αντισεισμικού υπολογισμού

:0.16

:1.20

:C

:1.15

:ΕΝ1992-1 2004

:ΕΝ1993-1 2006

:ΕΝ1990 2002

: σθρ=400 KN/M2

:C30/37

+0,00

πλευρικό τοίχωμα παρτεριού
πλάτους 15εκ. σε επαφή με
τον τοίχο του κτιρίου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Θ31
Θ40 Θ47 Θ48 Θ65 Θ6

Θ94Θ93Θ92Θ91

Φ9Φ10

Θ95

Θ29

ΙΣΟΓΕΙΟ

2
.
0

5

1
.
8

0
0

.
2

0

0
.
1

2

Θ47 Θ48

Θ93Θ92

Φ9Φ10

Θ94

-4.75  ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

-1.90  ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΩΝ

143

128

161

144

187

167

28

25

b

+ hL

L2/3

max

bnet

L3

b

+ hL

L2/3

max

bnet

2h

L2/3

max

b

b

max

L2/3

2 h

του μήκους αγκύρωσης της ράβδου και του ύψους της δοκού

Επεξήγηση του τρόπου γραφής των κάτω κύριων ράβδων των δοκών:

n: Σύνολο ράβδων στο άνοιγμα  - (m): Ράβδοι που δεν συνεχίζουν στα διπλανά ανοίγματα

4.

n(m)Φ

b

b

b

bb

b

τo άθροισμα του Lbnet και του ύψους της δοκού, και το 1/3 του μήκους του ανοίγματος.

B
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C
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0
/
3
7

bnetL
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92
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71

61
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B
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/
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0

bnetL

127

115

104

93

81

69

[cm]

B
5

0
0

C

C
2

0
/
2
5

bnetL

147

134

120

107

94

80

[cm]

Φ

22

16

20

18

14

12

[mm]

bnet

L

bnet

0.30*

+ hL

L3/3

max

bnet

+ h

³

L

Κλείσιμο συνδετήρων

Διάταξη οπλισμών

Οταν οι ενώσεις με υπερκάλυψη των διαμήκων ράβδων γίνονται μέσα στις κρίσιμες περιοχές η μέγιστη

απόσταση των συνδετήρων περιορίζεται σε 4 φορές την ελάχιστη διάμετρο των διαμήκων ράβδων.

Σε περίπτωση μεταβολής διαστάσεων υποστυλώματος από όροφο σε όροφο η κλίση του τεθλασμένου

τμήματος των ράβδων ως προς την κατακόρυφο είναι μικρότερη ή ίση του 1:6

Η αγκύρωση των διαμήκων οπλισμών των στύλων στις δοκούς γίνεται σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα.

5Φ 5Φ

Τυπική διάταξη των συνδετήρων δοκών.

L

L3/3

max

h

L2L1

max

L3/3

2 h

2h

L1/3

max

κατασκευαστικά δυνατόν, πέρα από τη στήριξη στο επόμενο άνοιγμα και για μήκος τουλάχιστον ίσο με το μεγαλύτερο από

Τα σίδερα του κάτω πέλματος που φτάνουν σε ενδιάμεση στήριξη σε υποστύλωμα πρέπει να συνεχίζονται εφόσον είναι

Οι δοκοί οπλίζονται με ευθύγραμμα σίδερα άνω και κάτω

Τα άνω σίδερα (ή τα πρόσθετα) στις συνεχείς δοκούς προεκτείνονται μέσα στο επόμενο άνοιγμα σε μήκος ίσο με μέγιστο από

[1]το 1/3 του μήκους του ανοίγματος της δοκού, [2]το διπλάσιο του ύψους της δοκού, [3]από το άθροισμα

b

1

0

0

 

m

m

1

0

0

 

m

m

b<d

d

s''

s

s'

Φq

Lcr

La =1.5 L

bnet

Φ

s''<4Φ

Φ'q

bnet

b

Παρατηρήσεις που αφορούν τα υποστυλώματα.

L

Lmin

2.

3.

4.

1.

C

2h
2h

h

L1

δ=Ο.Ο5-Ο.1Οm

Διάμετρος

τυμπάνου

2ΟΦ

5Ο
5Ο

δ

Πύκνωση συνδετήρων

2h

Πύκνωση συνδετήρων Πύκνωση συνδετήρων

5.

1.

2.

3.

Παρατηρήσεις που αφορούν τις δοκούς

ΠΔ

Αρμός, σύμφωνα με τη μελέτη

εφαρμογής.

Προσοχή : Ο αντισεισμικός

αρμός υλοποιείται από την

θεμελίωση και άνω. Η

Θεμελίωση είναι ενιαία και οι

εκατέρωθεν οπλισμοί των

πεδιλοδοκών επεκτείνονται στα

διπλανά τμήματα.

Αρμός, σύμφωνα με τη μελέτη

εφαρμογής.

Προσοχή : Ο αντισεισμικός

αρμός υλοποιείται από την

θεμελίωση και άνω. Η

Θεμελίωση είναι ενιαία και οι

εκατέρωθεν οπλισμοί των

πεδιλοδοκών επεκτείνονται στα

διπλανά τμήματα.

Αρμός, σύμφωνα με τη μελέτη

εφαρμογής.

Προσοχή : Ο αντισεισμικός

αρμός υλοποιείται από την

θεμελίωση και άνω. Η

Θεμελίωση είναι ενιαία και οι

εκατέρωθεν οπλισμοί των

πεδιλοδοκών επεκτείνονται στα

διπλανά τμήματα.

Αρμός, σύμφωνα με τη μελέτη

εφαρμογής.

Προσοχή : Ο αντισεισμικός

αρμός υλοποιείται από την

θεμελίωση και άνω. Η

Θεμελίωση είναι ενιαία και οι

εκατέρωθεν οπλισμοί των

πεδιλοδοκών επεκτείνονται στα

διπλανά τμήματα.

Αρμός, σύμφωνα με τη μελέτη

εφαρμογής.

Προσοχή : Ο αντισεισμικός

αρμός υλοποιείται από την

θεμελίωση και άνω. Η

Θεμελίωση είναι ενιαία και οι

εκατέρωθεν οπλισμοί των

πεδιλοδοκών επεκτείνονται στα

διπλανά τμήματα.

Αρμός, σύμφωνα με τη μελέτη

εφαρμογής.

Προσοχή : Ο αντισεισμικός

αρμός υλοποιείται από την

θεμελίωση και άνω. Η

Θεμελίωση είναι ενιαία και οι

εκατέρωθεν οπλισμοί των

πεδιλοδοκών επεκτείνονται στα

διπλανά τμήματα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
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